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EINBAUANLEITUNG UN BETRIEBSANLEITUNG | STROMANSCHLUSSE I
rSIcHERHEIT I Die Stromanschiiisse miissen von qualifiziertem Fachpersonal und unter Einhaltung der einschl
gcsetzllchen Bestimmungen vmnommen werden. Vor dem Gerit solite immer ein allpolnger
Vor Installation und Inbetriebnahme des Gerédts muB die Gebrauchsanieitung halter mit einem Kontakt ungsweg ven mindestens 3 Millimeter installiert werden.
aufrnerksam durchgelesen werden. * Die Netzspannung priifen

Die darin enthaltenen Vorschriften sowie die drtlichen Bestimmungen, Normen und

einschlagigen Gesetze sind sowohi vom Monteur als auch vom Benutzer strik

cinzuhalten, Fir Schaden die durch unsachgemaBen Gebrauch oder durch die

unter anderen Betriebs| gu;gen als auf dem Typenschild und in der vorliegenden
Anleitung angegeben verursacht werden, lehnt die Herstei!erflrrna jede Haftung ab. Das Geréat
wurde in t4t mit den glitigen EU-Gesetzen gebaut.

| ANWENDUNG |

Vorrichtung filr automatische Kontrolle von an Wasseranlegen angeschlossenen Eiektropumpen,
Ersetzt das herkémmiiche System des AusdehnungsgeféBes,

| LEISTUNGEN |

Startet und stoppt die Pumpe in Rbhangbm wvon Offnung bzw. SchlieBung der Verbraucherstellen.
Sorgt fir konstant glelchbienbenden ck wihrend des Verbrauchs. Stoppt die Pumpe bei

Verwendung

* Die Daten auf dem Typenschwld des Pumpenmotors kontrollieren.

= Kabel vom Typ HOS oder HO7 mit Querschnitt 3x1 mm? verwenden.
* Bei Durchfilhrung der Stromanschilsse die Schaltplane von Abb. 5 beachten.
* Sicherstellen, daB das Gerét an eine Erdung angeschlossen ist.

« Vor Offnen des Deckels des Stromkastens unterbrechen.
| START UND BETRIEB |
An einem kleinen Bedtenfeld an der Vorderseite des Gerats werden mit Konirolleuchten alle

Funktionsp It. Sobaid die Stromzufuhr cingeschaltet wird, leuchtet
eine griine Komrolleu:hte Power on (Spannung) und eine gelbe Kontrolleuchte Pump-on (Pumpe

in Betrieb) auf. Letztere zeigt das Starten der Pumpe an (Abb. 4/A), die einige Sekunden lang lauft,

damit die Anlage unter Druck gesetzt wird. Nun stoppt das Gerét die Pumpe und wird mit
aufieuchtender Wartestel

ner Kontrolleuchte in
le offen bleibt

rhin

gri lung versetzt, in der es bereit ist, alie darauffolgenden
Steuerungen und Kontrollen vollkommen selbstandig auszufiihren (Abb. 4IB)
Verbraucherstell b. 4/A). Wenn die Verbraucherstelle geschlossen wird, stoppt das

Wassermangel. Beseitigt die Wirkung von DruckstoBen. Gerﬁ:k d:t:bzum \ﬁri;it‘ g:;hb hstdruck in Igar Anlage \meder her und kehrt Igatvgamestlel ellung
zurt 5 3 sstirungen wi 2|, Verstopfung der tung usw
| TECHNISCHE DATEN | cintreten, “erkennt” das Gerét die jeweilige Stdrung und sie mit einer roten Kontrofleuchte
Stromspannung einphasig 230V~ Vorrichtung Tipo 1C Failure (Betriebsstdrung) und stoppt die Pumpe (Abb. 4 Nachdem die den Stillstand ausgelst
Zuldssige Spannungsschwankungen +/- 10% Max. Betriebsdruck 1 MPa (10 Bar) haben, bﬂseiti_gt wurden, geniigt es, den roten Knopf Rastaﬂ {Riickstellen} zu driicken, um zum
Frequenz 50-60 Hz Max. Betriebstemperatur 65°C zurlick; ren. Im Falle einer voril Unterbrechung der Stromzufuhr
/ Maximale St 116 (8)4 -1,5 KW  Anschlilsse mit AuBengewinde 1* wird das Gerat bei Riickkehr der Stromzufuhr automatisch wieder eingeschaltet.
Schutzgrad IP 65 Abrnessungen des Geréats siehe Abb. 1 WARTU ERSATZTEI
Das Gerét wird mit einem nicht verstellbaren Standard-Startdruck von 1,5 bar (0,15 MPa) geliefert. I A LMD LE _—|
Auf Anfrage sind auf 1,2 bar (0,12 MPa) oder 2,2 bar (0,22 MPa) geeichte Geriite erhiiltlich. Das Gerit bedarf keiner besondered Wartung.
Eventuelle Reparaturen dirfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgefihrt werden,

[aNLAGE | Der Stromkasten ist als-ersqtsteils erhattiich.
Achtuagl: wihrend der Installation mil alle Sicherheitsb der zustandigen EVE| ETRIEBSST:!
Stellen und gemiB den Regein des nds vorgegangen I ol IE ORUNGEN —I
Vor Beginn der Instaliation muB anhand der nachstehend.an Tabelle Gberpriift werden, ob der W . b =
Startdruck des Geréits und die Charakteristiken der Anlage kompatibel sind. Art der Stérung uma — abmlg; lxucmarslen

Der von der PLan;Ee erzeugte Hochstdruck muB grundsazlich um ca. 0,8 bar (0.08 MPa) hoher als der

Eichdruck des ; Fehlen von S Ui

Startdruok 1.2 bar (0.12 MPa) Pumpe startet nicht Scaltkarte defekt B B g

Die Wassersaule zwischen dem Gerét und hisichsten Verbraucherstelle darf nicht 12 m Gberschreiten, und

der von der Pumpe erzeugte Hochstdruck darf nicht unter 2 bar (0,2 MPa) liegen (Abb. 3/A). Pumpe stoppt nicht Schaltkarte defekt Herauslaufende Men

Startdruck 1,5 bar (0,15 MPa) FluBfiihler blockierl gréBer als Mindesfiu

Die Wassersaule zwischen dem Gerét und hijchsten Verbraucherstelle darf nicht 15 m Oberschreiten, und

der von der Pumpe erzeugte Hochstdruck darf nicht unter 2,3 bar (0,23 MPa) liegen {Abb. GIB) Pumpe “stottert” Schaltkarte defekt Herauslaufende Mengen

Startdruck 2,2 bar (0,22 MPa) Rockschlagventil halt nicht geringer als MindesfluB

Die Wassersaule zwischen dem Gerat und hichsten Verbraucherstelle darf nicht 22 m berschreiten, und i Wassermangel

der von der Pumpe erzeugte Hochstdruck darf nicht unter 3 bar (0,3 MPa) liegen (Abb. 3/C). Pumpe wird blockiert Schaltkarte defekt smw.eﬂgkmm"g beim

Falls die hochste Verbraucherstelle diber 12, 15, 22 m liegt, muB das Gerat hher angebracht werden, (Siette Auch Anlage) Membrane schadhaft Ansaugen

um die oben beschriebenen Betriebsbedingungen herzustelien.

Das Gerét kann direkt an der Druckseite der Pumpe oder zwischen der Pumpe und der ersten Verbraucherstelle
montiert werden (Abb. 2).

Es empfichlt sich, den Gerat g mit einem Schlauch an der Anlage anzuschlielen (Abb. 2/A).
Das Gerat muB unbedlngt so montiert werden, daB die Pfeile, die FluBrichtung anzeigen, nach
oben gerichtet sind (Abb. 2/B).

Zwichen der Pumpe und dem Gerét kann keine Verbraucherstelle montiert werden (Abb. 2/C).
Vor inbetriebnahme des Geriits muB sichergestelit werden, daf dic Pumpe geflllit ist und daf keine
Schwierigkeiten beim Saugen vorliegen.

Das Geriit ist mit Sicherheitsventilen ausgestattet, um zu vermeiden, daB bei schadhafter Membrane
Wasser aus1r|1't (Abb. 2/D}.
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Conexién de motores de 230 V monofésicos con potencia menor que 1,5 kW
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Fig. 5 L 230 Vv 50-560 Hz Collegamento di motor a 230V monotase di potenza assotbita non superiore 2 1.5 KW
N . Gonnection of 230 V single-phase motor with power less than 1,5 kW,
r,___l Branchement de pompes 230V mono, de puissance « 1,5 kW
6L i i Anschluss von Einfasen - E1. Motoren 230 V. mit Leistungsaufnahme nicht liber 1,5 kW.
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Z0vBeom povopaaixav kvnmmpey 230 V e 1oyl pixpotepn ano 1,5 kW,

Aansluiting van motoren met een eenfase-voedingsspanning van 230V
met een vermogen van niet meer dan 1,5 kW.

Motortilsiutning 1-faset 230 V Max. effekt 1,5 kW.

Anslutning av enfas 230 V motorer med effekt som inte Gverstiger 1.5 kW.
Tilkobling av enfasede motorer 230 V| med ytelse som ikke overstiger 1,5 kW.
Conexdo de motores de 230 V monofasicos, de poténcia ndo superior a 1,5 kW,




