
VERBINDUNGSSATZ FÜR TAUCHPUMPEN 

Installationsanleitung 

 

1. Beschreibung 
Der Verbindungssatz ist für kunststoffisolierte Niederspannungskabel mit einer Nennspannung bis 1 kV 
geeignet. Die Abdichtung erfolgt mittels wärmeschrumpfender Komponenten in Kombination mit 
Dichtband (Mastic) und thermoplastischem Kleber. Dadurch wird eine dauerhaft flüssigkeitsdichte und 
mechanisch belastbare Verbindung sichergestellt. 

2. Sicherheitshinweise 
• Arbeiten nur im spannungsfreien Zustand durchführen. 
• Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 
• Nur geeignete Werkzeuge und Wärmequellen einsetzen. 
• Überhitzung der Materialien vermeiden. 

3. Kabel- und Leiter-Schneidtabelle 
Leiter Farbe A (mm) B (mm) C (mm) 

1 Blau / Grau 150 50 10 

2 Braun 150 55 10 

3 Schwarz 150 60 10 

PE Gelb / Grün 150 65 10 

4. Montageanleitung 
1. 1. Außenmantel beider Kabel auf Länge A entfernen. 
2. 2. Äußeren Schrumpfschlauch auf das Versorgungskabel aufschieben. 
3. 3. Leiter gemäß Tabelle auf Länge B zuschneiden (versetzte Anordnung beachten). 
4. 4. Leiter auf Länge C abisolieren. 
5. 5. Inneren Schrumpfschlauch über jeden Leiter schieben. 
6. 6. Leiter entsprechend Farbcodierung fachgerecht verpressen. 
7. 7. Schrumpfschläuche mittig positionieren und gleichmäßig erwärmen, bis Kleberaustritt sichtbar ist. 
8. 8. Vorgang für alle Leiter wiederholen. 
9. 9. Kabelmantel reinigen und ggf. anrauen. 
10. 10. Dichtband gleichmäßig aufbringen und Zwischenräume vollständig abdichten. 
11. 11. Äußeren Schrumpfschlauch positionieren und von der Mitte nach außen schrumpfen. 
12. 12. Verbindung mindestens 10–15 Minuten abkühlen lassen. 

Technische Änderungen vorbehalten. 


