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JET - JETINOX - JETCOM
SELBSTANSAUGENDE
KREISELPUMPEN

MODELL

JET 62 M
JET 62 T
JET 82 M
JET 82 T
JET 102 M
JET 102 T
JET 112 M
JET 112 T
JET 92 M
JET 92 T
JET 132 M
JET 132 T
JET 151 M
JET 151 T
JET 251 M
JET 251 T
JET 200 M
JET 200 T
JET 300 M
JET 300 T
JETINOX 82 M
JETINOX 82 T
JETINOX 102 M
JETINOX 102 T
JETINOX 112 M
JETINOX 112 T
JETINOX 92 M
JETINOX 92 T
JETINOX 132 M
JETINOX 132 T
JETCOM 62 M
JETCOM 62 T
JETCOM 82 M
JETCOM 82 T
JETCOM 102 M
JETCOM 102 T
JETCOM 92 M
JETCOM 92 T
JETCOM 132 M
JETCOM 132 T

SPANNUNG
50 Hz

P1
MAX
kW

In
A

1x220-240 V~
3x230/400 V~
1x220-240 V~
3x230/400 V~
1x220-240 V~
3x230/400 V~
1x220-240 V~
3x230/400 V~
1x220-240 V~
3x230/400 V~
1x220-240 V~
3x230/400 V~
1x220-240 V~
3x230/400 V~
1x220-240 V~
3x230/400 V~
1x220-240 V~
3x230/400 V~
1x220-240 V~
3x230/400 V~
1x220-240 V ~
3x230/400 V~
1x220-240 V ~
3x230/400 V~
1x220-240 V ~
3x230/400 V~
1x220-240 V ~
3x230/400 V~
1x220-240 V ~
3x230/400 V~
1x220-240 V ~
3x230/400 V~
1x220-240 V ~
3x230/400 V~
1x220-240 V ~
3x230/400 V~
1x220-240 V ~
3x230/400 V~
1x220-240 V ~
3x230/400 V~

0,72
0,67
0,85
0,86
1,13
1,04
1,4
1,35
0,94
0,93
1,49
1,43
1,6
1,6
2,2
2,2
2,0
2,0
2,7
2,7

0,85
0,86
1,13
1,04
1,4
1,35
0,94
0,93
1,49
1,43
0,72
0,67
0,85
0,86
1,13
1,04
0,94
0,93
1,49
1,43

0,44
0,44
0,6
0,6
0,75
0,75

1
1

0,75
0,75

1
1

1,1
1,1
1,85
1,85
1,5
1,5
2,2
2,2
0,6
0,6
0,75
0,75

1
1

0,75
0,75

1
1

0,44
0,44
0,6
0,6
0,75
0,75
0,75
0,75

1
1

12,5
–

12,5
–
16
–
25
–
14
–
25
–

31,5
–
40
–

31,5
–
40
–

12,5
–
16
–
25
–
14
–
25
–

12,5
–

12,5
–
16
–
14
–
25
–

450
–

450
–

450
–

450
–

450
–

450
–

450
–

450
–

450
–

450
–

450
–

450
–

450
–

450
–

450
–

450
–

450
–

450
–

450
–

450
–

0,6
0,6
0,8
0,8
1
1

1,36
1,36

1
1

1,36
1,36
1,5
1,5
2,5
2,5
2
2
3
3

0,8
0,8
1
1

1,36
1,36

1
1

1,36
1,36
0,6
0,6
0,8
0,8
1
1
1
1

1,36
1,36

H
(m)

3,12
2,1-1,2

3,8
2,8-1,6

5,1
3,3-1,9

6,2
4,3-2,5

4,2
3,3-1,9

6,6
4,7-2,7

7,2
5,2-3

10
6,9-4

9
6,8-3,9

12
8,5-4,9

3,8
2,8-1,6

5,1
3,3-1,9

6,2
4,3-2,5

4,2
3,3-1,9

6,6
4,7-2,7

3,12
2,1-1,2

3,8
2,8-1,6

5,1
3,3-1,9

4,2
3,3-1,9

6,6
4,7-2,7

ELEKTRISCHE DATEN HYDRAULISCHE DATEN

P2
NENNLEISTUNG

kW HP

KONDENSATOR

µF Vc

Q
m3/h 0 0,6 1,2 1,5 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,5 4,8 6 7,2 9 10,5
l/min 0 10 20 25 30 40 50 60 70 80 80 100 120 150 175

42,7 35 29,2 25,6 22,9 13

47 40 34 30 26,2 23,5 20,3

53,8 47 41 36,3 32,4 28,8 25,8

61 54 47,8 42,8 38,8 20

36,2 33,5 31 28,4 26 24 21,8 19,6 17,5

48,3 45,6 42,8 40 37,6 35 32,5 30 27,2

60,5 58,2 56 53 50 46 43 39,5 38

62 60 58 56 54 51 48,5 46 43,5 39 34,2

41 38 36,5 34 31,8 29,5 27,2 24 21,3
46,5 43,5 41,8 39,2 37 34,2 31,8 28 25

51 49 48 47 44,5 42 40 37 33 29

47 40 34 30 26,2 23,5 20,3

53,8 47 41 36,3 32,4 28,8 25,8

61 54 47,8 42,8 38,8 34,8 20

36,2 33,5 31 28,4 26 24 21,8 19,6 17,5

48,3 45,6 42,8 40 37,6 35 32,5 30 27,2

42,7 35 29,2 25,6 22,9 13

47 40 34 30 26,2 23,5 20,3

53,8 47 41 36,3 32,4 28,8 25,8

36,2 33,5 31 28,4 26 24 21,8 19,6 17,5

48,3 45,6 42,8 40 37,6 35 32,5 30 27,2

Selbstansaugende Kreiselpumpe mit optimaler Ansaugleistung auch bei Luftbla-
sen. Besonders geeignet zur Wasserversorgung in Haushaltsanlagen, kleineren
landwirtschaftlichen Betrieben, dem Gartenbau und generell dort, wo das Selb-
stansaugen erforderlich ist. Pumpengehäuse und Motorlaterne aus Guss.
Laufrad, Diffusor, Venturirohr und Sandschutz aus Technopolymer.
Abstreifringe aus rostfreiem Stahl. Gleitringdichtung aus Kohlenstoff/Keramik.
Geschlossener Asynchronmotor mit Außenkühlung.
Eingebauter Wärme- und Spannungsschutzschalter und permanent eingeschal-
teter Kondensator bei der einphasigen Ausführung. Für den Schutz des dreipha-
sigen Motors empfiehlt sich die Verwendung eines den gültigen Vorschriften ent-
sprechenden Motorschutzschalters.
Einsatzbereich: von 0,4 bis 10,5 m3/h mit Förderhöhe bis 62 Meter.

Temperaturbereich der Flüssigkeit: von 0°C bis +35°C bei Verwendung im 
Haushalt (EN 60335-2-41)
von 0°C bis +40°C für sonstige Anwendungen

Gepumpte Flüssigkeit: sauber, frei von Festkörpern und Mineralölen,
nicht zähflüssig, nicht aggressiv, nicht kristallisiert und chemisch neutral.
Höchsttemperatur der Umgebung: + 40°C
Max Ansaugtiefe: 8 Meter
Max. Betriebsdruck: 6 bar (600 kPa) für Jet und Jetcom

8 bar (800 kPa) für Jetinox
Schutzart: IP 44 (IP 55 am Klemmenbrett)
Isolationsklasse: F

JET

JETINOX

JETCOM

ELEKTRISCHE UND HYDRAULISCHE DATEN
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JET 82 - JETINOX 82 - JETCOM 82
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JET 112 - JETINOX 112
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JET 132 - JETINOX 132 - JETCOM 132
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JET 300

JET 62 - JETCOM 62
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JET 102 - JETINOX 102 - JETCOM 102
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JET 92 - JETINOX 92 - JETCOM 92
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JET 200
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MAßE UND GEWICHT

JET 62 395 390 178 108 192 14 111 193 – 144 9 1” G 1” G 470 240 240 0,022 10,5

JET 82 395 395 178 108 192 14 111 193 – 144 9 1” G 1” G 470 240 240 0,022 10,7

JET 102 414 409 178 108 197 14 111 203 – 144 9 1” G 1” G 470 240 240 0,022 12,5

JET 112 414 409 178 108 192 14 111 203 – 144 9 1” G 1” G 470 240 240 0,022 13,5

JET 92 395 390 178 108 192 14 111 193 – 144 9 1” G 1” G 470 240 240 0,022 11,7

JET 132 414 409 263 108 192 14 111 203 – 144 9 1” G 1” G 470 240 240 0,022 13,5

JET 151 558 210 221 350 20 145 11 255 158 – – 1 1/4” G 1 ” G 612 248 279 0,042 31

JET 251 M 632 210 221 350 20 145 11 255 158 – – 1 1/4” G 1 ” G 657 248 279 0,045 35

JET 251 T 558 210 221 350 20 145 11 255 158 – – 1 1/4” G 1 ” G 657 248 279 0,045 31

JET 200 521 214 151 282 20 160 11 227 175 – – 1 1/2” G 1 1/4” G 612 248 279 0,042 27

JET 300 M 595 214 151 282 20 160 11 235 175 – – 1 1/2” G 1 1/4” G 657 248 279 0,045 31,5

JET 300 T 521 214 151 282 20 160 11 227 175 – – 1 1/2” G 1 1/4” G 612 248 279 0,042 27

JETINOX 82 406 174 122 207 14 111 197 – 144 9 – 1” G 1” G 470 240 240 0,027 7,8

JETINOX 102 424 174 122 207 14 111 197 – 144 9 – 1” G 1” G 470 240 240 0,027 9,6

JETINOX 112 424 174 122 207 14 111 197 – 144 9 – 1” G 1” G 470 240 240 0,027 10,6

JETINOX 92 406 174 122 207 14 111 197 – 144 9 – 1” G 1” G 470 240 240 0,027 8,8

JETINOX 132 424 174 122 207 14 111 197 – 144 9 – 1” G 1” G 470 240 240 0,027 10,6

JETCOM 62 406 170 122 208 14 111 198 – 144 9 – 1” G 1” G 470 240 240 0,027 7,5

JETCOM 82 406 170 122 208 14 111 198 – 144 9 – 1” G 1” G 470 240 240 0,027 7,7

JETCOM 102 425 170 122 208 14 111 203 – 144 9 – 1” G 1” G 470 240 240 0,027 9,5

JETCOM 92 425 170 122 208 14 111 203 – 144 9 – 1” G 1” G 470 240 240 0,027 8,7

JETCOM 132 425 170 122 208 14 111 203 – 144 9 – 1” G 1” G 470 240 240 0,027 10,5
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