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NOVA - FEKA 
TAUCHMOTORPUMPEN FÜR DRAINAGE 
UND ABWÄSSER IM HAUSHALT  

Pumpengehäuse, Laufrad, Schutzkalotte und Einlaufsieb aus Technopolymer.
Motor, Rotorwelle und Schrauben aus rostfreiem Stahl. Dreifache Simmerring-
dichtung mit Ölvorkammer. Tauchbarer Asynchronmotor, für den Dauerbetrieb
geeignet. 
Der Stator befindet sich in einem komplett aus Edelstahl gekapselten Mantel.  
Der Rotor ist auf dauergeschmierten Kugellagern montiert, die leisen Lauf und
lange Haltbarkeit garantieren. Eingebauter Spannungschutzschalter und perma-
nent eingeschalteter Kondensator bei der einphasigen Ausführung. Für den Schutz
des dreiphasigen Motors empfiehlt sich die Verwendung eines den gültigen Vor-
schriften entsprechenden Motorschutzschalters.
Serienmäßige Kabel für die einphasige Version:

5 Meter H05RN-F für: NOVA 180 M-A NOVA 300 M-A
NOVA 600 M-A FEKA 600 M-A

10 Meter H05RN-F für: NOVA 180 M-NA NOVA 200 M-NA
10 Meter H07RN-F für: NOVA 600 M-NA FEKA 600 M-NA

Serienmäßige Kabel für die dreiphasige Version : 5 Meter H07RN-F.
Serienmäßiger Stecker für die einphasige Version : SCHUKO CEE 7
Andere Kabellängen auf Anfrage.

Einsatzbereich: von 1 bis 16 m3/h mit Förderhöhe bis 10,2 Meter.
Temperaturbereich der Flüssigkeit: von 0°C bis +35°C

(bei der Verwendung im Haushalt)
Gepumpte Flüssigkeit: NOVA trübes, faserfreies Wasser

FEKA Schmutzwasser aus biologischen Gruben
Max. Durchmesser der durch das Einlaufsieb
beförderbaren Verunreinigungen: NOVA 180 - NOVA 200 5 mm

NOVA 300 - NOVA 600 10 mm
FEKA 600 25 mm

Restwasserspiegel: NOVA 180 A 77 mm
NOVA 180 NA - NOVA 200 8 mm
NOVA 300 85 mm
NOVA 600 A - FEKA 600 A 175 mm
NOVA 600 NA - FEKA 600 NA 38 mm

Max. Tauchtiefe: 7 Meter 
Max. Betriebszeit bei Trockenlauf: 1 Minute
Schutzart: IP 68
Isolationsklasse: F

MODELL

NOVA 180 M
NOVA 180 M SV *
NOVA 200 M-NA 
NOVA 200 M-NA SV *
NOVA 300 M-A 
NOVA 300 M-A SV *
NOVA 600 M
NOVA 600 T
NOVA 600 M SV *
NOVA 600 T SV *
FEKA 600 M-A
FEKA 600 (M-T)-NA
FEKA 600 M-A SV *
FEKA 600 (M-T)-NA SV *

SPANNUNG
50 Hz

P1
MAX
kW

In
A

1x220-240 V~
1x220-240 V~
1x220-240 V~
1x220-240 V~
1x220-240 V~
1x220-240 V~
1x220-240 V~

3x400 V~
1x220-240 V~

3x400 V~
1x220-240 V~

3x400 V~
1x220-240 V~

3x400 V~

8
8
8
8
8
8
14
–
14
–
14
–
14
–

450
450
450
450
450
450
450
–

450
–

450
–

450
–

H
(m)

ELEKTRISCHE DATEN HYDRAULISCHE DATEN

P2
NENNLEISTUNG

kW HP

KONDENSATOR

µF Vc

Q
m3/h 0 1,2 2,4 3 3,6 4,5 5 6 7,5 9 12 12,9 15 15,9
l/min 0 20 40 50 60 75 83,3 100 125 150 200 215 250 265

4,8 4,2 3,5 3,15 2,4 1,4

6,6 6,5 5,9 5,2 5,3 4,6 4,7 4 3,2 2,6 1,4

6,8 6,7 6 5,86 5,6 5,1 5 4,6 4 3,4 2,2 1,8

10,2 9,5 9,1 8,9 8,7 8,3 8,1 7,8 7,2 6,6 5 4,8 3,1 2,2

7,45 7 6,6 6,45 6,3 6,1 5,9 5,7 5,35 4,95 4,1 3,9 2,8 2,2

HYDRAULISCHE DATEN

0,24
0,24
0,35
0,35
0,35
0,35
0,80
0,80
0,80
0,80
1,00
0,97
1,00
0,97

0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

1,1
1,1
1,5
1,5
1,5
1,5
3,4
1,6
3,4
1,6
4,3
1,7
4,3
1,7

* Mit Welle aus speziellem rostfreiem Stahl
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NOVA 180

MAßE UND GEWICHT

NOVA 300

FEKA 600

NOVA 200

NOVA 600

A B C D E H H1 H2 NIVEAU
MIN.

NIVEAU
MAX DNM

181
148
181
148
148
148
181
181
193
162
193
162
193
162
193
162

235
148
235
148
148
148
235
235
235
167
235
167
235
167
235
167

46
46
46
46
46
46
46
46
56
56
56
56
56
56
56
56

296
–

296
–
–
–

296
296
296
–

296
–

296
–

296
–

82
82
82
82
82
82
82
82
90
90
90
90
90
90
90
90

253
253
253
253
253
253
262
262
368
368
368
368
368
368
368
368

345
–

345
–
–
–

354
354
443
–

443
–

443
–

443
–

38
38
38
38
38
38
47
47
73
73
73
73
73
73
73
73

77
–
77
–
–
–
85
85
190
–

190
–

190
–

190
–

277
–

277
–
–
–

285
285
390
–

390
–

390
–

390
–

11/4”G
11/4”G
11/4”G
11/4”G
11/4”G
11/4”G
11/4”G
11/4”G
11/4”G
11/4”G
11/4”G
11/4”G
11/4”G
11/4”G
11/4”G
11/4”G

287
287
287
287
287
287
287
287
287
287
287
287
287
287
287
287

202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202

320
320
320
320
320
320
320
320
431
431
431
431
431
431
431
431

0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,019
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025

4,6
4,5
4,6
4,5
4,5
4,5
4,6
4,6
7

6,7
7

6,7
7

6,7
7

6,7

MODELL

NOVA 180 M-A 
NOVA 180 M-NA 
NOVA 180 M-A SV *
NOVA 180 M-NA SV *
NOVA 200 M-NA 
NOVA 200 M-NA SV *
NOVA 300 M-A
NOVA 300 M-A SV *
NOVA 600 M-A
NOVA 600 (M-T)-NA
NOVA 600 M-A SV *
NOVA 600 (M-T)-NA SV *
FEKA 600 M-A
FEKA 600 (M-T)-NA
FEKA 600 M-A SV *
FEKA 600 (M-T)-NA SV *

VERPACKUNGSMAßE

L/A L/B H

VOLUMEN
m3

GEWICHT
Kg

* Mit Welle aus speziellem rostfreiem Stahl


