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EURO-EUROINOX-EUROCOM
MEHRSTUFIGE HORIZONTALE
KREISELPUMPEN

Mehrstufige horizontale Kreiselpumpe, ist durch einen sehr leisen Lauf gekenn-
zeichnet, zur Wasserversorgung und Druckerhöhung im Haushalt, Bewässe-
rung von Gärten und zur allgemeinen Wasserbeförderung geeignet.
Pumpengehäuse aus Guß 200 UNI ISO 185. Motorlaterne aus Aludruckguß,
Dichtungshaltescheibe aus Rostfreiem Stahl AISI 304. Gleitringdichtung aus
Kohlenstoff/Keramik. Rotorwelle aus rostfreiem Stahl  AISI 304. Laufräder, Dif-
fusorenkörper  und Diffusoren aus Technopolymer. Ausgleichringe aus rost-
freiem Stahl.
Schutzart des Motors: IP 44
Schutzart des Klemmenbretts: IP 55
Isolationsklasse: F

Einsatzbereich: von 10 bis 120 l/min mit Förderhöhe bis 72 Meter.
Gepumpte Flüssigkeit: sauber, frei von Festkörpern oder schleifenden Par-
tikeln, nicht zähflüssig, nicht aggressiv, nicht kristallisiert und chemisch neutral,
ähnlich den Eigenschaften von Wasser.
Temperaturbereich der Flüssigkeit: von 0°C bis +35°C bei der Verwendung im

Haushalt (EN  60335-2-41)
von 0°C bis +40°C bei anderen Verwendungen.

Höchsttemperatur der Umgebung: + 40°C
Max. Betriebsdruck: 8 bar (800 kPa)
Euroinox: selbstansaugend bis 8 Meter

EURO mit Pumpengehäuse aus Guß

EUROINOX mit Pumpengehäuse aus rostfreiem Stahl

EURO

EUROINOX 
(SELBSTANSAUGEND)

EUROCOM

MODELL

EURO 25/30 M
EURO 25/30 T
EURO 30/30 M
EURO 30/30 T
EURO 40/30 M
EURO 40/30 T
EURO 30/50 M
EURO 30/50 T
EURO 40/50 M
EURO 40/50 T
EURO 50/50 M
EURO 50/50 T
EURO 25/80 M
EURO 25/80 T
EURO 30/80 M
EURO 30/80 T
EURO 40/80 M
EURO 40/80 T

SPANNUNG
50 Hz

P1
MAX
kW

In
A

0,520
0,510
0,720
0,700
0,880
0,870
0,880
0,870
1,200
1,180
1,480
1,440
0,880
0,870
1,200
1,180
1,480
1,440

1x220-240 V ~
3x230/400 V~
1x220-240 V ~
3x230/400 V~
1x220-240 V ~
3x230/400 V~
1x220-240 V ~
3x230/400 V~
1x220-240 V ~
3x230/400 V~
1x220-240 V ~
3x230/400 V~
1x220-240 V ~
3x230/400 V~
1x220-240 V ~
3x230/400 V~
1x220-240 V ~
3x230/400 V~

0,37
0,37
0,45
0,45
0,55
0,55
0,55
0,55
0,75
0,75

1
1

0,55
0,55
0,8
0,8
1
1

0,5
0,5
0,6
0,6
0,75
0,75
0,75
0,75

1
1

1,36
1,36
0,75
0,75
1,1
1,1
1,36
1,36

2,4
1,9-1,1

3,2
2,2-1,3

3,9
2,8-1,6

3,9
2,8-1,6

5,3
3,8-2,2

6,3
4,4-2,5

3,9
2,8-1,6

5,3
3,8-2,2

6,3
4,4-2,5

10
-

10
-

12,5
-

12,5
-

20
-

25
-

12,5
-

20
-

25
-

450
-

450
-

450
-

450
-

450
-

450
-

450
-

450
-

450
-

H
(m)

H
(m)

ELEKTRISCHE DATEN HYDRAULISCHE DATEN
P2

NENNLEISTUNG
kW HP

KONDENSATOR

µF Vc

Q
m3/h 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,3 3,6 4,2 4,8 6 7,2
l/min 0 10 20 30 40 50 55 60 70 80 100 120

34,4 31,7 28,3 23,5 17,5 11 8

46 42,2 37,8 31,2 23,3 14,3 10,5

57 52,7 47 38,8 29 17,7 12

42,2 40,2 38,2 36,2 33,8 30 27,5 24,8 19,5 14

57,7 55,3 52,8 50,1 47,1 42,7 39,5 35,8 28 19,2

72 68,5 65,5 62,1 58,2 52,2 48 43,6 34,5 26

34 33,7 33,2 32 30,5 28,7 27,5 26 23,9 21 14,5 6,5

47,3 47 46,3 45,2 43,5 41 39,9 38 34,8 31 23 12

59 58 57 56 54 51 49,5 47,5 43,8 39,5 29,5 16

H
(m)

MODELL

EUROINOX 25/30 M
EUROINOX 25/30 T
EUROINOX 30/30 M
EUROINOX 30/30 T
EUROINOX 40/30 M
EUROINOX 40/30 T
EUROINOX 30/50 M
EUROINOX 30/50 T
EUROINOX 40/50 M
EUROINOX 40/50 T
EUROINOX 50/50 M
EUROINOX 50/50 T
EUROINOX 25/80 M
EUROINOX 25/80 T
EUROINOX 30/80 M
EUROINOX 30/80 T
EUROINOX 40/80 M
EUROINOX 40/80 T

SPANNUNG
50 Hz

P1
MAX
kW

In
A

1x220-240 V ~
3x230/400 V~
1x220-240 V ~
3x230/400 V~
1x220-240 V ~
3x230/400 V~
1x220-240 V ~
3x230/400 V~
1x220-240 V ~
3x230/400 V~
1x220-240 V ~
3x230/400 V~
1x220-240 V ~
3x230/400 V~
1x220-240 V ~
3x230/400 V~
1x220-240 V ~
3x230/400 V~

0,520
0,510
0,720
0,700
0,880
0,870
0,880
0,870
1,200
1,180
1,480
1,440
0,880
0,870
1,200
1,180
1,480
1,440

0,37
0,37
0,45
0,45
0,55
0,55
0,55
0,55
0,75
0,75

1
1

0,55
0,55
0,8
0,8
1
1

0,5
0,5
0,6
0,6
0,75
0,75
0,75
0,75

1
1

1,36
1,36
0,75
0,75
1,1
1,1
1,36
1,36

2,4
1,9/1,1

3,2
2,2/1,3

3,9
2,8/1,6

3,9
2,8/1,6

5,3
3,8/2,2

6,3
4,4/2,5

3,9
2,8/1,6

5,3
3,8/2,2

6,3
4,4/2,5

10
-

10
-

12,5
-

12,5
-

20
-

25
-

12,5
-

20
-

25
-

450
-

450
-

450
-

450
-

450
-

450
-

450
-

450
-

450
-

H
(m)

H
(m)

H
(m)

ELEKTRISCHE DATEN HYDRAULISCHE DATEN

P2
NENNLEISTUNG

kW HP

KONDENSATOR

µF Vc

Q
m3/h 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,3 3,6 4,2 4,8 6 7,2
l/min 0 10 20 30 40 50 55 60 70 80 100 120

34,4 31,7 28,3 23,5 17,5 11 8

46 42,2 37,8 31,2 23,3 14,3 10,5

57 52,7 47 38,8 29 17,7 12

42,2 40,2 38,2 36,2 33,8 30 27,5 24,8 19,5 14

57,7 55,3 52,8 50,1 47,1 42,7 39,5 35,8 28 19,2

72 68,5 65,5 62,1 58,2 52,2 48 43,6 34,5 26

34 33,7 33,2 32 30,5 28,7 27,5 26 23,9 21 14,5 6,5

47,3 47 46,3 45,2 43,5 41 39,9 38 34,8 31 23 12

59 58 57 56 54 51 49,5 47,5 43,8 39,5 29,5 16
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EUROCOM mit Pumpenkörper aus Technopolymer

MODELL

EUROCOM 25/30 M
EUROCOM 25/30 T
EUROCOM 30/30 M
EUROCOM 30/30 T
EUROCOM 30/50 M
EUROCOM 30/50 T
EUROCOM 40/50 M
EUROCOM 40/50 T
EUROCOM 25/80 M
EUROCOM 25/80 T
EUROCOM 30/80 M
EUROCOM 30/80 T

SPANNUNG
50 Hz

P1
MAX
kW

In
A

1x220-240 V ~
3x230/400 V~
1x220-240 V ~
3x230/400 V~
1x220-240 V ~
3x230/400 V~
1x220-240 V ~
3x230/400 V~
1x220-240 V ~
3x230/400 V~
1x220-240 V ~
3x230/400 V~

0,520
0,510
0,720
0,700
0,880
0,870
1,200
1,180
0,880
0,870
1,200
1,180

0,37
0,37
0,45
0,45
0,55
0,55
0,75
0,75
0,55
0,55
0,8
0,8

0,5
0,5
0,6
0,6
0,75
0,75

1
1

0,75
0,75
1,1
1,1

2,4
1,9/1,1

3,2
2,2/1,3

3,9
2,8/1,6

5,3
3,8/2,2

3,9
2,8/1,6

5,3
3,8/2,2

10
-

10
-

12,5
-

20
-

12,5
-

20
-

450
-

450
-

450
-

450
-

450
-

450
-

H
(m)

H
(m)

H
(m)

ELEKTRISCHE DATEN HYDRAULISCHE DATEN

P2
NENNLEISTUNG

kW HP

KONDENSATOR

µF Vc

Q
m3/h 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,3 3,6 4,2 4,8 6 7,2
l/min 0 10 20 30 40 50 55 60 70 80 100 120

34,4 31,7 28,3 23,5 17,5 11 8

46 42,2 37,8 31,2 23,3 14,3 10

42,2 40,2 38,2 36,2 33,8 30 27,5 24,8 19,5 14

57,7 55,3 52,8 50,1 47,1 42,7 39,5 35,8 28 19,2

34 33,7 33,2 32 30,5 28,7 27,5 26 23,9 21 14,5 6,3

47,3 47 46,3 45,2 43,5 41 39,9 38 34,8 31 23 12
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HYDRAULISCHE DATEN
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®

EURO 25/30 
EURO 30/30
EURO 40/30
EURO 30/50
EURO 40/50
EURO 50/50
EURO 25/80
EURO 30/80
EURO 40/80

A

378
433
433
378
452
452
378
452
452

175
175
175
175
175
175
175
175
175

94,5
149,5
149,5
94,5
149,5
149,5
94,5
149,5
149,5

180
235
235
180
235
235
180
235
235

13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5

111
111
111
111
111
111
111
111
111

9
9
9
9
9
9
9
9
9

194
194
194
194
204
204
194
204
204

143,5
143,5
143,5
143,5
143,5
143,5
143,5
143,5
143,5

179
179
179
179
179
179
179
179
179

1” G
1” G
1” G
1” G
1” G
1” G
1” G
1” G
1” G

1” G
1” G
1” G
1” G
1” G
1” G
1” G
1” G
1” G

440
480
480
440
480
480
440
480
480

206
212
212
206
212
212
206
212
212

245
265
265
245
265
265
245
265
265

0,025
0,031
0,031
0,025
0,031
0,031
0,025
0,031
0,031

10,5
12,5
12,7
11,3
15,4
15,9
11,3
15,4
15,9

10,7
12,7
12,8
11,5
15,6
16,3
11,5
15,6
16,3

B C E F G IØ H2H1 DNA DNMMODELL H
VERPACKUNGSMAßE

L/A L/B H
VOLUMEN

m3

GEWICHT Kg
einphasig dreiphasig

MODELL

EUROINOX 25/30 
EUROINOX 30/30
EUROINOX 40/30
EUROINOX 30/50
EUROINOX 40/50
EUROINOX 50/50
EUROINOX 25/80
EUROINOX 30/80
EUROINOX 40/80

A B C E F G
IØ

4 Bohrungen
H1 H2 DNA DNM

384
439
439
384
458
458
384
458
458

174
174
174
174
174
174
174
174
174

108
166
166
108
166
166
108
166
166

186
241
241
186
241
241
186
241
241

13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5

111
111
111
111
111
111
111
111
111

9
9
9
9
9
9
9
9
9

193
193
193
193
203
203
193
203
203

196
196
196
196
196
196
196
196
196

143
143
143
143
143
143
143
143
143

1” G
1” G
1” G
1” G
1” G
1” G
1” G
1” G
1” G

1” G
1” G
1” G
1” G
1” G
1” G
1” G
1” G
1” G

440
480
480
440
480
480
440
480
480

206
212
212
206
212
212
206
212
212

245
265
265
245
265
265
245
265
265

0,025
0,031
0,031
0,025
0,031
0,031
0,025
0,031
0,031

9,9
11,9
12

10,7
14,8
15,5
10,7
14,8
15,5

9,7
11,7
11,9
10,5
14,6
15,1
10,5
14,6
15,1    

H
VERPACKUNGSMAßE
L/A L/B H

GEWICHT Kg
einphasig dreiphasig

VOLUMEN
m3

EURO

EUROINOX

H
1 H

D
N

A

DNM

C

E
F

I

G

B

A

EUROCOM

MODELL

EUROCOM 25/30 
EUROCOM 30/30
EUROCOM 30/50
EUROCOM 40/50
EUROCOM 25/80
EUROCOM 30/80

A B C E F G
IØ

4 Bohrungen
H1 H2 DNA DNM

406
406
406
425
406
425

170
170
170
170
170
170

122
122
122
122
122
122

208
208
208
208
208
208

14
14
14
14
14
14

111
111
111
111
111
111

9
9
9
9
9
9

198
198
198
203
198
203

–
–
–
–
–
–

144
144
144
144
144
144

1” G
1” G
1” G
1” G
1” G
1” G

470
470
470
470
470
470

1” G
1” G
1” G
1” G
1” G
1” G

H
VERPACKUNGSMAßE
L/A L/B H

GEWICHT Kg
einphasig dreiphasig

VOLUMEN
m3

240
240
240
240
240
240

240
240
240
240
240
240

0,027
0,027
0,027
0,027
0,027
0,027

8
8,8
8,8
11
8,8
11

8
8,8
8,8
11,3
8,8
11,3


